Driftsvejledning for syreneutralisator

Deres spildevand afledes til det offentlige kloaksystem, og i forbindelse med Deres afløbsanlæg er der installeret en syreneutralisator med tilhørende sandfang og prøveudtagningsbrønd.

Den vedlagte plan i målestoksforhold 1:100 viser, hvor syreneutralisatoren, sandfanget og prøveudtagningsbrønden er placeret. Endvidere fremgår det af afløbsplanen, hvilke installationsgenstande, der er sluttet til syreneutralisa-toren.

For at opnå de bedste og sikreste driftsbetingelser af anlægget, kræves et jævnlig tilsyn og pasning af afløbsanlægget og denne driftsvejledning bør derfor følges:

· Det syreholdige afløbsvand føres til et f.eks. 300 mm sandfang, udført af glaseret ler og tjener til fjernelse af bundfældelige stoffer i afløbsvandet – det skal derfor med jævne mellemrum tømmes for slam.

· Afløbsvandet føres videre til en syreneutralisator, der er anbragt i bunden af en nedgangsbrønd. Neutralisatoren fungerer ved, at det syreholdige afløbsvand tvangsledes gennem kalkstykker, der befinder sig i en nedsænket kurv. Kalkmaterialet bliver ved reaktion med syren nedbrudt og omdannet til vand, kuldioxid og et kalksalt. Kalkmaterialet skal derfor jævnligt suppleres eller udskiftes, og det bundfældelige slam fjernes.

· Syreneutralisatoren er kun beregnet til det syreholdige afløbsvand. Der må derfor ikke føres mere vand til syreneutralisatoren end absolut nødvendigt, og der må ej heller tilsluttes andre installationsgenstande eller tilføres andre kemikalier og lignende.

· Nedgangsbrønden er af beton og afdækket med et støbejernsdæksel. Begge del skal mindst én gang om året stryges med kold asfalt.

· Fra neutralisatoren føres vandet til en prøveudtagningsbrønd, f.eks. 425 pvc, hvor man kan kontrollere ph-værdien i afløbsvandet. Enten ved et ph-meter eller lakmuspapir. Mere simpelt er at nedsænke en betonbrik i en line og eventuelle syreangreb vil let kunne konstateres. Ph-værdien må aldrig overstige værdien 6. Kontrollen bør foretages mindst én gang om ugen, alt efter syrens anvendelse i produktionen.

· Fra prøveudtagningsbrønden føres afløbet til den øvrige afløbsinstallation.

· Driftsvejledningen for det øvrige anlæg skal nøje følges.

Opstår der alligevel problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte undertegnede. 

Dato, firma, underskrift (underskrevet af den autoriserede kloakmester).

