Driftsvejledning for almindeligt parcelhus

Deres spildevand afledes til det offentlige kloaksystem. Afløbsanlægget består bl.a. af afløb fra køkken, bad og toilet, samt udvendige tagbrønde og evt. overfladebrønd for regnvand. Den vedlagte plan i målestoksforhold 1:100 viser, hvor de forskellige afløbsinstallationer er placeret. 

For at opnå de bedste og sikreste driftsbetingelser af anlægget, kræves et jævnlig tilsyn og pasning af afløbsanlægget og denne driftsvejledning bør derfor følges:

Afløbsanlægget må ikke tilføres kemikalier og fedtstof, cigaretskod, klude, bleer, hygiejnebind, vatpinde, kattegrus eller andre lignende uopløselige stoffer.
Gulvafløbsskåle på badeværelser og i kælderrum er forsynet med vandlåse. Riste og vandlåse skal jævnligt renses, og der skal foretages en kraftig gennemskylning med vand, f.eks. ved hjælp af en haveslange.
Lyskasser er forsynet med afløb. Bunden af lyskasser og afløbsristene skal mindst 2 gange om året renses for blade, papir og lignende, der evt. kan stoppe afløbene.
Tagnedløb for regnvand er sluttet til nedløbsbrønd med slamfang. Dette slamfang skal renses for sand og blade mv. mindst én gang om året for at sikre, at afløbssystemet, som brønden er sluttet til, ikke stopper. Rist og karm bør stryges med kold asfalt én gang årligt.

Tagrender skal renses for blade om efteråret lige efter løvfald.
Nedløbsbrønd (overfladebrønd) med rist på gårdsplads er forsynet med et slamfang, der skal oprenses for sand og blade mindst én gang årligt. Rist og karm bør stryges med kold asfalt ligeledes én gang årligt.
Dræn omkring kælderen er sluttet til nedløbsbrønd med slamfang. Kontrollér regelmæssigt, at drænet virker ved at kigge ned i brøndene for at se, om der er tilstrømning af vand fra drænene. Slamfang skal oprenses 2-4 gange det første år, derefter 1-2 gange årligt. Dæksel og karm bør stryges med kold asfalt én gang årligt.
Nedgangsbrønd i have og indkørsel skal tilses jævnligt, og aflejringer på banket og trin fjernes ved spuling med haveslange. Dæksel og karm bør stryges med kold asfalt én gang årligt.

Opstår der alligevel problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte undertegnede. 
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