Driftsvejledning for fedtudskiller

Deres spildevand afledes til det offentlige kloaksystem, og i forbindelse med Deres afløbsanlæg er der installeret en fedtudskiller med tilhørende sandfang.

Den vedlagte plan i målestoksforhold 1:100 viser udskillerens og sandfangets placering. Endvidere fremgår det af afløbsplanen, hvilke installationsgenstande, der er sluttet til selve udskilleren.

For at opnå de bedste og sikreste driftsbetingelser af anlægget, kræves et jævnlig tilsyn og pasning af afløbsanlægget og denne driftsvejledning bør derfor følges:

Deres afløbsanlæg er forsynet med en fedtudskiller af fabrikat xx, model yy. Denne udskiller er beregnet for en spildevandsstrøm på x l/s og en opsamlingskapacitet på xxx l. olie.
Til fedtudskilleren må kun tilsluttes afløb med fedtholdigt spildevand og afløbet må ikke benyttes til andet spildevand.
Anvendes højtryksspuler bør brugen af denne minimeres så meget som muligt.
Der må ikke anvendes opvaskemidler eller lignende der kan ødelægge fedtets struktur.
Sandfang og udskiller skal med jævne mellemrum tømmes for henholdsvis sand og fedt. Dette kan ske ved henvendelse til slamsugerfirmaet NN, Snabelvej 4, 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 12 34 56 78, der sørger for, at den opsamlede sand- og fedtmængde bortskaffes efter gældende regler.
Efter hver tømning og evt. rengøring skal udskiller og sandfang altid fyldes med vand.
For at sikre, at sandfang og udskiller bliver tømt rettidigt, måles fedtlagets tykkelse i fedtudskilleren og i sandfanget. Der er indbygget en føler i udskilleren til registrering af høj fedtstand og en optisk eller akustisk alarm aktiveres når tømning skal foretages. Resultatet indføres i en driftsjournal. 
Udluftningen til fedtudskilleren skal kontrolleres for korrekt virkning.
Dæksel og karm bør stryges med kold asfalt én gang årligt. Det skal sikres at dækslet ikke er fastspændt og at der ikke placeres noget oven på dækslet.

Opstår der alligevel problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte undertegnede. 
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