Driftsvejledning for højvandslukke

I forbindelse med Deres afløbsanlæg er der installeret en højvandslukke  på gulvafløb i kælderen. Den vedlagte plan i målestoksforhold 1:100 viser, hvor gulvafløb med højvandslukke er placeret.

For at opnå de bedste og sikreste driftsbetingelser af anlægget, kræves et jævnlig tilsyn og pasning af højvandslukket og denne driftsvejledning bør derfor følges:

· Afspærreligt gulvafløb, mrk. Carl Graf, i kælderrum. Rist og lukkeanordning skal jævnligt renses, og det skal påses, at gummiringen, der udgør tætningsmekanismen, er hel og tætsluttende. Gulvafløbet skal altid være lukket, når det ikke skal bortlede vand fra rummets gulv.

· Gulvafløb med "automatisk" virkende højvandslukke (TH-ventil) er placeret i kældernedgang. Denne installation kræver ekstra pasning, idet selv den mindste forurening i form af blade, tændstikker og lignende vil forhindre bolden, som udgør tætheden, i at fungere, med oversvømmelse af Deres kælderrum til følge. Rens jævnligt gulvarealet omkring gulvafløbet og hold altid dette rent. Bolden bør udskiftes efter 1-3 år eller når denne har mistet sin elasticitet. (Kan købes hos undertegnede).

· Driftsvejledningen for det øvrige anlæg skal nøje følges.

Opstår der alligevel problemer med anlægget, er De velkommen til at kontakte undertegnede. 
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